
農業機械関連の専門研究機関 が実施する、作業事故防止を図ることを目的とした安全鑑定基準を満たしています。
※独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構「生物系特定産業技術研究支援センター」

※

ホールドレバーを放すと
スロットルレバーがアイドル位置に戻り、
刈刃の回転が徐々に停止します。

ホールドレバー
手元スイッチですばやいエンジン停止が
可能です。

ストップスイッチ

軽い引き力でエンジン始動ができます。

かるがるスタート全機種搭載 全機種搭載

当社独自の低排出ガスエンジン。
国内排出ガス自主規制 2次規制を初め、
米国、欧州の基準値もクリアしています。

New PureFire
New PureFireよりも排出ガスを抑えた高性能小形
4サイクルエンジン。国内排出ガス自主規制2次規制
を初め、米国、欧州の基準値もクリアしています。

4 CYCLE PureFire

（社）日本陸用内燃機関協会の自主規制値
を満たしたエンジンに表示しています。

排出ガス自主規制
適合マーク

全機種適合全機種「安全鑑定適合品」!
FUNCTION

22CYCLE
サ　イ　ク　ル

44CYCLE
サ　イ　ク　ル

荒野・土手などでの雑草の処理に。

山林などでの硬い笹や雑草の処理に。

排気量
32.2

mL

刈刃外径
255

mm

タンク容量
0.60

L

質量
5.7
kg

CG 33EASP(AS) 希望小売価格￥61,600（税別）

本体寸法（長さ×幅×高さ）：1,775×540×390mm

希望小売価格￥47,800（税別）

CG 25EUS(A) 希望小売価格￥52,700（税別）

荒野・土手などでの雑草の処理に。

CG 27EASP(AS)

本体寸法（長さ×幅×高さ）：1,765×610×380mm

排気量
26.9

mL

刈刃外径
230

mm

タンク容量
0.52

L

質量
5.1
kg

斜面や狭い場所で使いやすい
ループハンドル !

CG 24EASP(ASL) 希望小売価格￥42,300（税別）

農地での雑草の処理に。

CG 24EASP(AS) 希望小売価格￥42,300（税別）

本体寸法（長さ×幅×高さ）：1,765×610×380mm

お庭や家まわりの雑草の処理に。

CG 22EASP(A) 希望小売価格￥34,900（税別）

本体寸法（長さ×幅×高さ）：1,745×610×380mm

お庭や家まわりの雑草の処理に。

CG 22EASP(AS) 希望小売価格￥35,800（税別）

排気量
21.1

mL

刈刃外径
230

mm

タンク容量
0.43

L

質量
4.7
kg

本体寸法（長さ×幅×高さ）：1,745×610×380mm

排気量
21.1

mL

刈刃外径
230

mm

タンク容量
0.43

L

質量
4.8
kg

排気量
23.9

mL

刈刃外径
230

mm

タンク容量
0.52

L

質量
4.9
kg

本体寸法（長さ×幅×高さ）：1,765×290×245mm

排気量
23.9

mL

刈刃外径
230

mm

タンク容量
0.52

L

質量
4.6
kg

排気量
25.0

mL

刈刃外径
230

mm

タンク容量
0.55

L

質量
5.2
kg

本体寸法（長さ×幅×高さ）：1,790×610×380mm

4サイクルエンジンオイル
シェル SM10W-30
コード No.6698-791 ¥1,200

別売部品

＊当社従来機2サイクルエンジン刈払機 CG 25EASとの比較

耳ざわりな排気音が少なく、
快適に作業ができます。

有害排出ガス(炭化水素+窒素酸化物)を
約80％低減した、環境に配慮したエンジンです。

わずらわしいガソリンと
オイルの混合作業が不要です。

低　騒　音＊

低排出ガス＊

混合燃料不要

環境に配慮した高性能エンジン「4 CYCLE PureFire」搭載 !

ニューピュアファイア フォーサイクルピュアファイア

タイプ
高出力

上記のシールは一例です。

[ 安全鑑定基準の評価対象項目 ]
◯ホールドレバーの装備　◯緊急離脱装置の装備　◯飛散防護カバーの防護範囲
◯排気方向（作業者側と反対の位置に設計）　◯刈刃の強度　など


