
自由自
在　高

速切削
に

日立コードレスかんな
P 14DSL形14.4V-4.0Ah P 18DSL形18V-4.0Ah

クラスト
ップ※ 刃物回

転数
min

-1高速モ
ーター

搭載！

16,00
0

※　2
013年

12月現
在。国

内電動
工具メ

ーカー
におい

て。(
当社調

べ )（
14.4Ｖ

/18Ｖ
コード

レスか
んな )



2
mm

最大16,000
min-1

別売部品

仕様

ダストアダプタ
集じん機・ダストバッグ・エルボの接続可能 切粉の排出方向を変更可能

ダストバッグ エルボ ガイド組（止めねじ付） 替刃式かんな刃（2枚入り）

希望小売価格 ¥200（税別）
コードNo.334502

希望小売価格 ¥180（税別）
コードNo.334503

希望小売価格 ¥410（税別）
コードNo.940655

希望小売価格 ¥780（税別）
コードNo.0031-2677

希望小売価格 ¥1,100（税別）
コードNo.322955

刃幅82mm

最大切削深さ 
最大相じゃくり深さ
切削幅
無負荷回転数
電池電圧

質量
蓄電池
蓄電池容量
充電時間
充電器形名

機体寸法
（全長×全幅×全高）

2mm
9mm
82mm

16,000min-1{回/分}

4.0Ah
約30分

UC 18YSL2（冷却機能付）

14.4V

3.2kg（BSL 1440装着時）
BSL 1440（冷却対応）

326mm×166mm×160mm
（BSL 1440装着時）

 

18V

3.3kg（BSL 1840装着時）
BSL 1840（冷却対応）

332mm×166mm×160mm
 （BSL 1840装着時）

標準付属品 急速充電器（冷却機能付）、ボックススパナ、セットゲージ、
蓄電池、替刃式かんな刃（予備用2枚）、電池カバー

形名 P 14DSL P 18DSL

刃物と部材の接触を
防ぐスタンド付

電池残量表示機能付

※1　2013年12月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)（14.4Ｖ/18Ｖコードレスかんな)
※2　2013年12月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)（14.4Ｖコードレスかんな)
※3　切削条件：米松50mm幅、切削深さ1mm（4.0Ah電池 BSL 1440/BSL 1840）。作業量は参考値です。材料や条件により異なります。

P 14DSL形

形P 18DSL

希望小売価格 ¥52,800（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1440）
急速充電器（UC 18YSL2）付

14.4V

18V

1充電当たりの
 作業量※3（目安）

14.4V 65m
70m

約
約18V

L LC

希望小売価格 ¥26,800（税別）
蓄電池・充電器別売

NN

希望小売価格 ¥55,800（税別）
4.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1840）
急速充電器（UC 18YSL2）付

L LC

希望小売価格 ¥28,000（税別）
蓄電池・充電器別売

NN

「日立電動工具総合カタログ」

上記QRコードをスマートフォンやタブレット端末
のバーコードリーダーで読み取って下さい。

WEB
カタログに
アクセス

14-01 SD-1363  Printed in Japan TS-H（M）

クラストップ

パワフル&高速切削！！
16,000min-1刃物回転数 高速モーター搭載！
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